Hygiene!QualitétSsicherung Trinkwasser

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke iy
o g t DAKKS
Gewann die dufleren Rauschen he Idelberg e | . " Deutsche
69123 Heidelberg netze s D 15080000
Priifbericht Nr. UZ_201500429 15062015_1515
Wasseruntersuchung
Auftraggeber Stadt Eppelheim
69208 Eppelheim
Probenahmestelle Eppetheim Misch Code-Nr. 300-00
Entnahmeort Eppelheim Eppelheimer Weg
WW Eppetheim Hahn auf Abgangsleitung
Entnahmedatum 04.05.2015 Entnahmeuhrzeit 08:35 Probenehmer Hartmann-Mihle

Probenbearbeitung vom 04.05.2015 bis zum 15.06.2015

Parameter Verfahren Messwert |[GWU| GWO Einheit |Labor
Hartebereich BERECHNUNG hart ohne SWH
Gesamthérte BERECHNUNG 24,85 *dH SWH
Calcium DIN 38406-3:2002-03 139,0 mg/| MWW
Magnesium DIN 38408-3:2002-03 23,8 mg/l MYV
Karbonathdrte BERECHNUNG 18,56 °dH SWH
Nichtkarbonathérte [*dH] BERECHNUNG 6,28 *dH SWH
pH-Wert bei CaCO3-Séttigung BERECHNUNG 7,01 ohne MW
Caicitbewertung DIN 38404-10:1995-04 abscheidgnd ohne MW
Calcitldsekapazitét DIN 38404-10:1995-04 1 -8,80 5,00 mg/l MW
CO2 frei BERECHNUNG 41,80 mg/| SWH
Delta-pH-Wert BERECHNUNG 0,04 ohne SWH
Saurekapazitit bis pH4,3 DIN 38409-7:2005-12 6,68 mmol/l MW
Temperatur bei Titration KS 4,3°C  |DIN 38404:1976-12 13,8 °c MW
Basekapazitét bis pH8.2 DIN 38409-7:2005-12 0,95 mmol/| MW
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C  [DIN 38404:1976-12 © 18,0 °C MW
Hydrogenkarbonat DEV D8 , 404,43 mg/l SWH
Ammonium DIN 38406-05:1983-10 <0,1 05 mg/| MW
Chlortd fdsoist 050 - &= i Rd
Cyanid, gesamt DIN 38405-7:2002-04 <0,005 0,05 mg/| MW
Fluorid ?tlngoar?1l:s§gog-o7 <0.15 15 mg/l | MW
et %2531@%09-07 266 50,0 molt | MW
Nitrit DIN EN 26777:1993-04 <0,05 0,50 mg/| MW
Phosphat als P04 gél;;zNolgﬁog <050 mgil MW
Sulfat ?c!:r;oT1I:szgos-o7 7.8 250.0 mgil | MW

Das auszugsweise Kopleren ist ohne unsere schriftiche Genehmigung unzulgssig |
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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Hygiene/Qualitdtssicherung Trinkwasser

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke ;%Q (@S

Gewann die aulteren Rauschen heidelberg .“%, i S

69123 Heidelberg netze gmon D-PL-19085-01-00

Priifbericht Nr. UZ_201500429_15062015_1515
Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
Summenkonzentration Nitrat-Nitrit |BERECHNUNG 0,5 1.0 ohne SWH
Aluminium ?:'::5'*:‘2'35’9_1 1 <0,02 0,20 mgl | MW
iy | omer | | ows | ne |
Arsen ?:';5_)’\:‘;3%_1 . <0,001 0,010 mgl | MW
Blei ?g;";‘?&J , <0,001 0,010 mgl | MW
Cadmium ?:IEBESN 2'(?(%_1 1 <0,00050 0,00300 mg/l | MW
Chrom '13:';;55":‘2'05(%_11 <0,002 0050 | mgn | MW
o | |
s o | we
omr | [ s | wor [
e ?:’;aEsl\:lzloso%-1 1 20,2 2000 mgf i
Queckstiber V72542200802 <0,0001 00010 mal MW
Selen ?:ﬁ;”;g&J , <0,001 0,010 mgfl MW
il B
Geruch DIN EN 1622: 2008-10 | ghne Abweichung ohne SWH
Geschmack DIN EN 1622: 2006-10 | ghne Abweichung ohne SWH
Temperatur DIN 38404:1976-12 12,4 °C SWH
pH-Wert (bei Enthahmetemperatur) ?$N52I53N2I§3_04 7.05 8,50 9,50 ohne SWH
Leitfahigkeit (bei 25°C) DIN EN 27888:1993-11 875 2790 uSfem | SWH
Sauerstoff gg‘; 5‘:‘;959?2_1 1 8,7 mag/l SWH
. 7887201704 019 0s0 | tm |ww
Tribung 5'0275;2'0'5304 <0,10 1,00 NTU | MW
Koloniezahl 20°C ;(?:)T%B:zmz-u 0 100 KBE/ml | MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !

Die Ergebnisse bezishen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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Hygiene/Qualitatssicherung Trinkwasser

\l-\‘“"'""f'% T
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke SNt 4’?’5‘ : s
Gewann die dueren Rauschen h'eide[berg iy 4 R ﬁst__, Jil_ :l.,e;.,m,,e
69123 Heidelberg netze gk it = ﬁﬁ%ﬁm&h
Priifbericht Nr. UZ_201500429_15062015_1515
Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit Labor
Koloniezahl 36°C TRINKWV
2001-5/IBB:2012-12 0 100 KBE/ml | MW
Escherichia coli DIN EN ISO
N O 0 0 KBE/100 mt| MW
Coliforme Bakterien DIN EN ISO
9308-1:2001-07 0 ¢ [HSEoomi{aet
Enterokokken EN ISO
i 7899-2:2000-04 g 0 KBE/100 mi| MW
ToC DIN EN 1484:1997-08 1.4 mg/! MW
Benzol DIN 38407-9:1991-05 <0,5 1 pgt  ~{ Mw
Benzo-(a)-Pyren HAUSMETHODE <0,005 0,010 pgfl MW
Benzo-(b)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 pgf MW
Benzo-(ghi)-Peryien HAUSMETHODE <0,02 pgh MWV
Benzo-{k)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 ugfl MW
Indeno-{1,2,3-cd)-Pyren HAUSMETHODE <0,02 Hgfl MW
Summe PAK nach TrinkwV 2011 BERECHNUNG <BG 0,100 pgi SWH
Trichlorethen DIN EN ISO <05
10301:1997-08 ' Kol MW
Tetrachlorethen DIN EN ISO <0.50
10301:1997-08 ' ngil MW
Summe Tri Tetra BERECHNUNG <BG 10,0 ugh SWH
Tribrommethan DIN EN ISO <05
10301:1997-08 ; hg/l MW
Trichlormethan DIN EN [SO <05
10301:1997-08 ' Mg/l MW
Bromdichlormethan DIN EN IS0 <0.5
10301:1997-08 ; Hg/l MW
Dibromchlormethan DIN EN ISO <0.50
10301:1997-08 ' pail MW
1,2-Dichlorethan DIN EN IS0 <20
: 10301:1997-08 : 3.0 Mg/ MWV
Alachlor DIN EN ISO ‘
10685:2000-11 <0,05 0,10 Mgl MW
Aldrin DIN EN ISO
10695:2000-11 <0,02 0,03 wgh | MW
Atrazin DIN EN ISO
' 10695:2000-11 o0 Gilo ugh | MW
Ethylazinphos DIN EN ISO
[11389:1997-11 <200 6,10 Hgl | MW
Methylazinphos DIN EN 1SO
11369:1997-11 N OHl0 bl | MW
Bromagcil HAUSMETHODE <0,05 0,10 pgf! MW
Carbofuran DiN EN ISO <0.05
10695:2000-11 ; 0,10 1l MW
Chlorfenvinphos DIN EN ISO
10695:2000-11 <005 0,10 Wgh | MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsare schriftliche Genehmigung unzulassig |
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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Hygiene/Qualitatssicherung Trinkwasser

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke ;la%f’/@ ((E'%:\Akks

Gewann die &uferen Rauschen heidelberg e, I e Deutsche

69123 Heidelbery netze g D-PL-19085-01-0

Priifbericht Nr. UZ_201500429_15062015_1515
Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
Ethylchlorpyriphos ?(;:55N2|(?0%1 . <0,05 0,10 pg/l MW
o0 | v
o0 | w [
Desethylatrazin ?('):;55”2';%1 1 <0,05 0,10 pgh MW
Desethylterbuthylazin I‘:I)(I)NesiiNleS(% " <0,05 0,10 pgh MW
Diazinon ?{l)f;:;:‘z'g{%_“ <0,05 0,10 pgh MWV
Dichlorbenzamid ?ég;“;?gm . <0,05 0,10 pgil MW
Dieldrin ?(IjhésfsNzlgt%-‘l 1 <0,02 0,03 pgil MW
Dimethoat HAUSMETHODE - <0,05 0,10 pgh MW
Dimethomorph HAUSMETHODE <0,05 0,10 gt | MW
Endrin ?:)r;gsﬂzlg&-1 1 <0.05 010 ot MW
Mo | om | [ o [ e w
Delta-HCH ?é";g'i,'ﬁ';?& 1 <0,05 0,10 pgil MW
ERmE HER e <0.05 010 ot (MW
N I N N I
Heptachlorepoxid |1)(|)g9EsN2I§§J-1 ) <0,02 0,03 pg/l MW
Hexazinon HAUSMETHODE <0,05 0,10 ng/l MW
Isodrin |13(IJN69E5I\:12l(?(%-1 . <0,05 0,10 pgil MW
Lenacil ?:':SEQI*:IJ;SS? 1 <0,05 0,10 ugf MWV
Malathion ?{I)béglit_:\:lziggj_“ <0,05 0,10 wg [ MW
Nictalaxyl ?ézéEsNzlg(% . 1' <0,05 0,10 g | MW
Metazachlor ?(I)NGQESNZIOSS?H . <0,05 0,10 ugh MW
Methoxychlor ?37255'?2'3&_1 1 <0,05 0,10 pg/l MWW
Metolachlor ?{')2;“’;?{%_1 . <0,05 0,10 pg/l MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriffliche Genehmigung unzuléssig [
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
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Hygiene/Qualit&tssicherung Trinkwasser
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Akkreditierungsstelle

69123 Heidelberg Netze gk D-PL-15085-01-00
Priifbericht Nr. -  UZ_201500429_15062015_1515

Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit | Labor
Metribuzin HAUSMETHODE <0,05 0.10 gl MY
Oxadixyl DINENISO

10695:2000-11 <0.95 0.10 wgl | MW
Ethylparathion DIN EN ISO

10695:2600-11 <005 0.10 o | MW
Methylparathion DIN EN 1SO

10695:2000-11 <0.05 0.10 el | MW
Pendimethalin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 Hg/! MW
Pirimiphos-methyl DIN EN ISO

10695:2000-11 <0.05 0,10 ught MW
Propazin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0.05 0.10 be/l | MW
Sebuthylazin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 pgfl MW
Simazin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0.08 0.10 Hgh | MW
Tebuconazol HAUSMETHODE <0,05 0,10 gt MW
Terbuthylazin DIN EN ISO

11369:1997-11 <0,05 -0,10 ugh | Mw
Triallat DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 ugh | MW
Trifluralin DIN EN |SO :

10695:2000-11 <005 0,10 Kol MW
Desisopropylatrazin DINENISO

10695:2000-11 <0.05 0,10 ng/ MW
2,4-D HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
2,4DB HAUSMETHODE <0,05 0.10 vl | Mw
Dichlorprop DIN ENISO

15913:2003-05 <0,05 0,10 pgfl MW
Dicamba HAUSMETHODE <0,05 0,10 pgil MW
MCPA HAUSMETHODE <0'05 0'1 0 ugn MW
MCPB HAUSMETHODE <0,05 0’10 ug" MV
Mecoprop DINENISO

16913:2003-05 <005 0.10 bg/l | MW
Bentazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 pgh MW
2,45T DIN 38407-35:2010-10 <0,05 0,10 pght MV
Fenoprop DIN EN ISO

15913:2003-05 <0,05 0.10 bgh | MW
Chiortoluron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Diuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg! VY
Isoproturon HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/! MW
Linuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ngfl MW
Methabenzthiazuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 po/! MV
Metobromuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 pgfl MW
Metoxuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
Monuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW

Das auszugsweise Kopieren ist ochne unsere schriftliche Genshmigung unzuléssig |
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieilich auf die untersuchte Probe.
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Hygiene/Qualitatssicherung Trinkwasser
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Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke ih\’i\éj—”"m& «‘?;; S
Gewann die Sueren Rauschen - h eidelberg N N ‘Eﬁt’" " Deutsche
69123 Heidelberg netze R i v
Priifbericht Nr. UZ_201500429_15062015_1515
Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit | Labor
Chloridazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
Erlduterung Vereinfachte Berichtsform - Bei Bedarf kénnen weitere Details zur Probenahme und

Beurteilung

Heidelberg, den

Probenbearbeitung mitgeteilt werden.

n.b.: nicht bestimmt; GWU/GWO: unterer/oberer Grenzwert, <BG: Messwert kleiner
Bestimmungsgrenze; Berechnete Parameter unterliegen nicht der Akkreditierung.

Die untersuchte Probe gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

15.06.2015

aféé-u G pnn ™ /6““"0""?(

Haike Hartmahn-Mhie, Laborleiterin

Das auszugsweise Kopieren ist chne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe.
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