Hygiene/Qualitatssicherung Trinkwasser
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH
Gewann die dufderen Rauschen

69123 Heidelberg

stadtwerke
heidelberg .9,

netze gmbh

Priifbericht Nr. UZ_201700198_21042017_1412

. (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19085-01-00

Wasseruntersuchung

SWH Netze GmbH
Kurfurstenanlage 42-50

Auftraggeber

69115

Heidelberg

Probenahmestelle

Entnahmeort

WW Rauschen Code-Nr.

Heidelberg / Wieblingen Im duBeren Rauschen

WW Rauschen

Entnahmedatum

Probenbearbeitung vom 06.03.2017

06.03.2017

Entnahmeuhrzeit 08:40

111-89

Rohrkeller, Hahn an Verbindungsleitung zwis

bis zum 21.04.2017

Probenehmer Maihlbauer

Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit | Labor
Hartebereich BERECHNUNG hart ohne SWH
Gesamthérte BERECHNUNG 21,12 °dH SWH
Calcium DIN 38406-3:2002-03 119,5 mg/I MW/
Magnesium DIN 38406-3:2002-03 19,4 mg/I MWW
Karbonathéarte BERECHNUNG 13,89 °dH SWH
Nichtkarbonathérte [°dH] BERECHNUNG 7,23 °dH SWH
pH-Wert bei CaCO3-Séattigung |[BERECHNUNG 7,16 ohne MW
Calcitbewertung DIN 38404-10:1995-04 abscheidend ohne MW
Calcitlésekapazitat DIN 38404-10:1995-04 -0,79 5,00 mg/l MW/
CO2 frei BERECHNUNG 24,64 mg/I SWH
Delta-pH-Wert BERECHNUNG 0,00 ohne SWH
Séurekapazitat bis pH4,3 DIN 38409-7:2005-12 5,01 mmol/l MW/
Temperatur bei Titration KS 4,3 [DIN 38404:1976-12 o
°C 19,5 Cc MW/
Basekapazitat bis pH8.2 DIN 38409-7:2005-12 0,56 mmol/l MW/
Temperatur bei Titration KB 8,2 |DIN 38404:1976-12 5
OC 15,3 C MVV
Hydrogenkarbonat DEV D8 302,56 mg/I SWH
Ammonium DIN 38406-05:1983-10 <0,01 0,5 mgl/l MW/
Chlorid DIN EN ISO

10304-1:2009-07 66 == mg/l | Mw
Cyanid, gesamt DIN 38405-13:2011-04 <0,005 0,05 mg/l MWV
Fluorid DIN EN ISO

10304-1:2009-07 0,18 15 mg/ll | MW
Nitrat DIN EN ISO

10304-1:2009-07 223 50,0 mg/l | MW
Nitrit DIN EN ISO

10304-1:2009-07 <005 0,50 mg/l | MW
Phosphat als P04 DIN EN ISO

10304-1:2009-07 <0.50 mgil | MWW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
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Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
23233;;%28““3“0” BERECHNUNG 05 1,0 mgl/l SWH
Arsen ?;ggﬁzlzszgos-oz =000 0.010 g M
Cl ET £
cadmium ?;254'\-‘;:82(305-02 <0.00050 i g Y
Chrom ?;ggih-lzlzszgos-oz =0 0,050 mol MW
@ | ot |iew
a6
Hafge ?;r\zlgil\-lzl:szgos-oz =OLnE 0.050 gl |
ran ?%9?2:82805-02 0.0007 g s Y
Zink ?;29?2'2805-02 0,009 mo! i
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 | ohne Abweichung ohne SWH
Geschmack DIN EN 1622: 2006-10 ohne Abweichung ohne SWH
Temperatur DIN 38404:1976-12 13,6 °C SWH
Eﬁtx\;?n (:tzlmperatur) [13(')’;‘253":‘2'?102_04 7,16 650 9,50 ohne | SWH
Leitfahigkeit (bei 25°C) DIN EN 27888:1993-11 869 2790 pS/cm | SWH
Sauerstoff 2D|5’; 5":‘1?52_1 1 42 mg/| SWH
Farbuns 7687.2012.04 0%0 | tm |
Triibung $é§§go'§£o4 0,12 1,00 NTU | MW

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !
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Parameter Verfahren Messwert GwWU GWO Einheit Labor
Koloniezahl 20°C TRINKWV

2001-5/1BB:2012-12 ? 100 KBE/mI | MW
Koloniezahl 36°C TRINKWV

2001-5/IBB:2012-12 0 0 KBE/ml | MW
Escherichia coli DIN EN ISO

9308-1:2014-12 0 0 KBE/100 ml | MW
Coliforme Bakterien DIN EN ISO

9308-1:2014-12 0 0 KBE/100 mI| MW
Enterokokken EN ISO 7899-2:2000-11 0 0 KBE/100 ml| MW
TOC DIN EN 1484:1997-08 0,3 mg/l M
Benzol DIN 38407-43:2014-10 <0,5 1 g/l MW/
Benzo-(a)-Pyren HAUSMETHODE <0,005 0,010 Hg/l MW
Benzo-(b)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 g/l MV
Benzo-(ghi)-Perylen HAUSMETHODE <0,02 Hg/l MW
Benzo-(k)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 pg/l MW
Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren HAUSMETHODE <0,02 ng/l MW
Summe PAK nach TrinkwV 2011 |[BERECHNUNG <BG 0,100 pg/l SWH
Trichlorethen DIN 38407-43:2014-10 <0,5 Hg/l MW
Tetrachlorethen DIN 38407-43:2014-10 <0,50 Hg/l MW
Summe Tri Tetra BERECHNUNG <BG 10,0 ug/l SWH
Tribrommethan DIN 38407-43:2014-10 <0,5 ug/l MW
Trichlormethan DIN 38407-43:2014-10 <0,5 ng/l MWV
Bromdichlormethan DIN 38407-43:2014-10 <0,5 ug/l MWW
Dibromchlormethan DIN 38407-43:2014-10 <0,50 ng/l MW
Summe THM BERECHNUNG <BG 50,0 ng/l SWH
1,2-Dichlorethan DIN 38407-43:2014-10 <2,0 3.0 Hg/l MWV
Alachlor DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 gt | MW
Aldrin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,02 0,03 ug/l MW
Atrazin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
Ethylazinphos HAUSMETHODE <0,05 0,10 Hg/l MW
Methylazinphos HAUSMETHODE <0,05 0.10 Hg/l MW
Bromacil HAUSMETHODE <0,05 0,10 Hg/l MW
Carbofuran DIN EN ISO

10695:2000-11 =<0,05 0,10 gl | Mw
Chlorfenvinphos DIN EN ISO

10695:2000-11 5 0,10 Mg MW
Ethylchlorpyriphos DIN EN ISO

10695:2000-11 =005 0,10 ug/! MW
Cyhalothrin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/! MW
0,p-DDT DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,05 0,10 Hg/! MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzulassig !

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
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Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
Desethylatrazin 11352955"21503(;30_1 1 <0.05 0,10 g/l MW
Desethylterbuthylazin |13(|)F;1;55'\:12|§(%_1 1 <0,05 0,10 el MW
Dichlorbenzamid I1:>(I)N69E51\:12I§(%_11 <0,05 0,10 pg/l MW
preldrn ?cl)ngsl\:lzlg(%-1 1 =002 o8 N R
Dimethoat HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
Dimethomorph HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
Endrin ?cl)ngsr\:lzlgg)-1 1 <0.05 010 ha! MW
peta-HeH ?cl)ggEsr\:jzlgooo-1 1 =085 010 hat! M
Heptachlorepoxid ?(l)ngsf\:lzlg(%_1 1 <0,02 0,03 g/l MW
Hexazinon HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
Lenacil HAUSMETHODE <0,05 0,10 Mg/l MW
Metalaxy! ?(l)ggE5'\:12|()S(%-1 1 <0,05 0,10 g/l MW/
Metazachlor ?(;QQESI\:IZE(E:M 1 <0,05 0,10 g/l MW
Methoxychlor %@55"‘2'(?(%1 1 <0,05 0,10 ugll MW/
Metolachlor 113(';955":‘2'(?&_1 1 <0,05 0,10 ng/l MW
Metribuzin HAUSMETHODE <0,05 0,10 Mg/l MW
Oxadixyl ?(')29'55[\:'2?(%_1 ’ <0,05 0,10 pg/l MWW
Ethylparathion ?(')29%’?‘;;%_1 1 <0,05 0,10 pg/l MWV

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftiche Genehmigung unzuléssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe.

Seite 4 von 6



Hygiene/Qualitatssicherung Trinkwasser

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH
Gewann die duRReren Rauschen

69123 Heidelberg

Priifbericht Nr.

UZ_201700198_21042017_1412

stadtwerke
heidelberg .%o,

netze gmoh

(( DAKKS

Deutsche
Akkre-ditierungsstelle
D-PL-19085-01-00

Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
Methylparathion DIN EN ISO

10695:2000-11 =005 0,10 wg/l | MW
Pendimethalin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0,08 0,10 ug/l | MW
Pirimiphos-methy! HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MWV
Propazin DIN EN ISO

10695:2000-11 <0:08 0,10 g/t | MW
Sebuthylazin DIN EN ISO

10695:2000-11 =0,08 6,10 o/t | MW
Simazin DIN EN ISO

10695:2000-11 =0,05 0,10 g/t | MW
Tebuconazol HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
Terbuthylazin DIN EN ISO

10695:2000-11 0,05 0,10 o/t MW
Triallat DIN EN ISO

10695:2000-11 <008 0,10 g/l | Mw
Trifluralin DIN EN ISO

10695:2000-11 <005 0,10 Mg/t MW
Desisopropylatrazin DIN EN ISO

10695:2000-11 0,06 0,10 o/t | MW
2,4-D HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW/
2,4-DB HAUSMETHODE <0,05 0.10 ug/! Yy
Dichlorprop HAUSMETHODE <0,05 0,10 Hg/l MV
Dicamba HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW/
MCPA HAUSMETHODE <0,05 0.10 ug/l VY
MCPB HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW/
Mecoprop HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MWV
Bentazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
2,4,5-T HAUSMETHODE <0,05 0.10 ug/! MW
Fenoprop HAUSMETHODE <0,05 0,10 ng/l MW
Chlortoluron HAUSMETHODE <0,05 0.10 ugll MW
Diuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Isoproturon HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Linuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Methabenzthiazuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MWV
Metobromuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Metoxuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Monuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 Hg/l MW
Chloridazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MV

Erlduterung

Vereinfachte Berichtsform -

Bei Bedarf kdnnen weitere Details zur Probenahme und Probenbearbeitung mitgeteilt

werden.
n.b.: nicht bestimmt;
GWU/GWO: unterer/oberer Grenzwert;

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
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<BG: Messwert kleiner Bestimmungsgrenze;
Berechnete Parameter unterliegen nicht der Akkreditierung.

Beurteilung Die untersuchte Probe gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Heidelberg, den 21.04.2017

Marbon g, Az lece

Haike Hartmann-Miihle, Laborleiterin

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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