NETRION

Netrion GmbH TV.B.4, Qualititssicherung, Labor
Otto-Hahn-Stralle 1, 68169 Mannheim

Netrion GmbH
Luisenring 49
68159 Mannheim

Umfassende Untersuchung Trinkwasser

Auftraggeber:
Probennehmer:
Probeneingang :

$.0,
Schwarz, Markus
086.02.2017

Mannheim, den 24.03,2017

Probenahme akkreditiert:

Probenahmeort : Wasserwerk Schwelzinger Hardt

Untersuchungszeitraum : 06.02.2017 - 02.03.2017

Probenahme: nach DIN I1SO 5667-5 Zweck: a
Probenahmestelle [riniwasser

Schwetzinger Hardt
Probanahmedalum 06.02.2017
Analysennummer 865
Kalenderjahr 2017
GwW
Parameter Varfahren | ber. als|Einhelt| nach
TrinkwV

Anlage 1 TrinkwV 2001
Mikroblologlsche Parameter, Tell |
Escherichia coli DIN EN IS0 5308-1 - KBE | 0/100 mi 0
Enlerococcen EN ISO 7899-2 - KBE { 0/100 ml 0
Anlage 2 TrinkwV 2001
Chemische Parameter Tell |
Benzol DIN 38407 - pghl 1 <0,5
Bor DIN 17294-2 8 mg/l 1 0,028
Bromal ENISO 15061 | BrO3 | mg/ 0,01 <0,0025
Chrom DIN 17294-2 Cr mg/l 0,05 <0,002
Cyanid DIN 38405-13 CN mg/l 0,05 <0,005
1,2-Dichlorethan EN iSO 10301 - pgll 3 <2
Fluorid ENISO 103041 F mg/l 1.5 <0,15
Nitrat EN ISO 10304-1 NO3 | mgil 50 1,1
Quecksilber DIN 17294-2 Hg mg/l 0,001 <0,0001
Selen DIN 17294-2 Se mg/l 0,01 <0,001
Trichlorethen EN ISO 10301 - pg/l | Summe <0,5
Telrachlorelhen EN 1SO 10301 - pgll 10 <0,5
Uran DIN 17294-2 u mg/l 0,01 <0,0005
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Probenahmaslelle

Trinkwasser
Schwaetzinger Hardt

Probenahmedatum 06.02.2017
Analysennummer B6S
Kalenderjahr 2017
GW

Parameter Verfahren ber. als |[Einhelt| nach

TrinkwV
Pflanzenschutzmittelwlirkstoffe -
und Blozldprodukt-Wirkstoffe
Alrazin EN ISO 10695 - pgil 0,1 <0,05
Benlazon DIN 38407-35 - ug/l 0,1 <0,05
Bromacll Hausmelhode - Ho/l 0,1 <0,05
Chlortoluron Hausmelhode - g/l 0,1 <0,05
Desethylatrazin EN I1SO 10695 - pg/l 0,1 <0,05
Desisopropylatrazin EN ISO 10695 - pafl 0,1 <0,05
Diuron Hausmelhode - oA 0,1 <0,05
Hexazinon Hausmelhode - pah 0,1 <0,05
Isoproluron Hausmalhode o wall 0,1 <0,05
Lindan EN ISO 10895 - pgil 0.1 <0,05
Mecoprop DIN 38407-35 - pg/l 0,1 <0,05
Propazin EN ISC 10695 - pg/l 0,1 <0,05
Simazin EN I1SC 10695 - ugll 0,1 <0,05
Triallat EN 1SO 10695 - ugfl 0,1 <0,05
PBSM - Summe - g/l 0.5 <0,05
Anlage 2 TrinkwV 2001
Chemlsche Parameter Tell Il
Antimon DIN 17294-2 Sb mg/l 0,005 <0,0005
Arsen DIN 17294-2 As mg/l 0.01 <0,001
Benzo-(a)-pyren Hausmelhode - pg 0,01 <0,005
Blei DIN 17254-2 Pb mg/l 0.010 <0,001
Cadmium DIN 172594-2 Cd mafl 0,003 <0,0005
Kupfer DIN 17294-2 Cu mg/l 2 <0,002
Nickel DIN 17294-2 Ni mg/| 0,02 <0,002
Nitrit EN I1SO 10304-1 NO2 | mgfl 0,1 <0,05
PAK - Summe Hausmethode - g/l 01 <0,02
Trihalogenmalhane - Summe EN ISO 10301 - ugil 50 <0,5
Anlage 3 TrinkwV 2001
Allgemeine Indlkatorparameter Tell
Aluminium DIN 17294-2 Al mg/l 0.2 <0,020
Ammonium DIN 38408-5 NH4 mgfl 05 <0,01
Chiorid EN ISO 10304-1  Cl mgfl 250 10,6
Coliforme Keime EN 1SO 9308-1 - KBE | 0/100 ml 0
Eisen DIN 172984-2 Fe mg/! 02 <0,007
Geruch, qualitaliv * - - - - ohne Abwelchung
Geschmack, qualilativ = - - - - ohne Abwelchung
Farbung (Spekiraler Abs.koefi. 436nm} [DIN 7887 - 1/m 05 0,20
Koloniezahl 20°C TrinkwV a.F. - KBE | < 100/ml 0
Koloniezahl 36°C TrinkwV a. F, - KBE | < 100/ml 0
Elekirische Leilfahigkeil b. 25°C EN 27888 - pSfem | 2790 626
Mangan DIN 17294-2 Mn mg/l 0,05 <0,002
Natrium DIN 17294-2 Na mg/l 200 7,16
TOC EN 1484 c mag/l - 2,2
Suliat EN ISO 10304-1 S04 mg/l 250 47,5
Tribung, quantilaliv EN ISO 7027 - NTU 1,0 <0,1
pH-Werl EN IS0 10523 - - B,50-9,50 7,48
Caicitldsekapazilit (berechnel) ™ - - mgfl - -26,6

Calcilbewerlung ~

abscheldend
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Probenahmestelle ;::::::::I:::r Hardt
Probenahmedatum 06.02.2017
Analysennummer 865
Kalendarjahr 2017

GW
Parameter Verfahren | ber. als|Elnhelt| nach

TrinkwV

Weitere Parameter
Sauerstoff * EN 25814 Q2 mg/l - 8,6
Gesamthérte (berechnet) * - - mmol/[ - 3,28
Gesamlharte - - “dH - 18,4
Hériebereich nach dem WRMG - - - - hart
Calcium DIN 38406-3 Ca mg/l - 101
Magnesium DIN 38406-3 Mg mg/l - 18,3
Phosphat EN ISO 10304-1 PO4 | mg/l - <0,5
Hydrogenkarbonal (berechnet) " - HCO3 | mo/l - 345
S#urekapazitat bis pH 4.3 DIN 38409-7 - mmolfl - 5,66
Basekapazilat, BK 8.2 DIN 38409-7 - mmol/l - 0,58
Wasserlemperalur * DIN 38404-4 - °C - 1,9

Beurteilung: Die Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung 20(11.‘fwerden eingehalten.
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i.A. Déll (SB Chemie) i.V. Dr. Ries (Laborleiter)
n.a. = nicht analysierl GW = Granzwaert n. TrinkwV 2011 * = Parametar ist nichl akkreditiert
(( DAKKS Beslimmung durch Aufiragslabor:
mﬁ?;mwd,e Die Ergebnisse der Analysen bazishen sich nur auf die gepriiflen Proban.
D-PL-20452-01-00 Inhalte des Prifbarichles dilrfen nichl auszugsweise ohne schriftiche Genehmigung des Labors vervielidiligt werden.

Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkrediliartes Priiflabar.
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