Merkblatt Brandschutzinfo Gasanlagen

Verwendung von Gasflaschen und Gas-Kochgeraten

Betrieb von Gasheiz- und Gaskochgerédten
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Gashehalter dirfen nicht in der direkten Nihe von Licht- oder Kanalschidchten, Gruben oder andere Hohlrdume sowie
Zindstellen befinden.

Ortbewegliche Flissiggasbehilter miissen so aufgestellt und aufbewahrt sein, dass ihre Armaturen gegen mechanische
Beschadigung und unzulissige Erwdrmung geschitzt (40°C oder mehr) sind.

Fliissiggasbehilter sollten grundsitzlich in verriegelbaren Metallgeh&usen untergebracht werden.

Zwischen Warmequellen und Flissiggasbehiltern muss der Abstand mindestens 50 cm betragen.

Brennbares Material darf nicht in der Nihe von Flijssiggasbehéltern gelagert werden.

Beim Betrieb von gasbetriebenen Heizgeriten ist vor der Heizluftéffnung ein Sicherheitsradius von mindestens am
gegeniiber brennbarem Material einzuhalten.

Samtliche Flissiggasbehilter miissen geprift und mit einern Prifsiege! versehen sein.

Die Gasanlagen miissen sich in einem einwandfreien Zustand befinden und eine Priifbescheinigung aufweisen.

Es ist untersagt, Gasschlauchverlangerungen zu verwenden.

Ein Gasflaschenwechsel darf nur von geschultem Personal und nur auflerhalb der Marktbetriebszeiten
vorgenommen werden {vor Standdffnung / nach StandschiieBung)

Lagerung von Flisssiggasbehiltern:
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Gebrauchsbehilter sind rdumlich getrennt aufzustellen.

Es diirfen nur tatséchlich benGtigte Behalter aufgestellt werden.

Der Vorrat an nicht angeschlossenen Behaltern ist auf einen zu begrenzen.

Weitere Gasflaschen miissen in einem abschlieRbaren, separaten Metallgeh&use aufbewahrt werden.

Weitere Sicherheitsbestimmungen:
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Zur Bekampfung von Entstehungsbrinden sind geeignete Feverldschgeréte in ausreichender Anzahl durch den
Betreiber vorzuhalten {(Feuerldscher f Léschdecken).

Es muss mindestens ein geeigneter Feuerldscher (Volumen: mind. 6 kg ABC Pulver oder 6 Liter Schaum an jedem
Stand vorhanden sein.

Gasgerite, Gasflaschen sowie Feuerldscher mijssen ein giltiges TUV-Siegel aufweisen. Die Gblichen DIN-Normen / CE-
Normen J DVGW-Normen sind einzuhalten. Die Gerdite miissen die entsprechenden Siegel aufweisen. Giltigkeitsdaver
mind. 2 Jahre (Siehe Stempel). Hinweise siehe auch AS! 8.04/10 der BGN

Heizschirme, Terrassenstrahler oder sogenannte Heizpilze im Bereich &ffentlich zugénglicher Platze oder Stinde,
werden nicht zugelassen.

Die Betriebsanleitungen fiir die gasbetriebenen Gerite sind am Stand vorzuhalten und fir das Personal jederzeit
zuganglich aufzubewahren.

Das Standpersonal ist im Umgang mit den Geréten, der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage und den
Sicherheitsbestimmungen zu unterweisen. Ein Nachweis iiber die entsprechende Schulung ist auf Nachfrage
vorzulegen. Es wird eine Schulung in Heidelberg angeboten (siehe unten)

Allgemeine BrandschutzmaRnahmen:
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Feuerwehrzufahrten und -stellflichen sind freizuhalten. Ggf. ist dieses mit der Feverwehr abzustimmen.
Loschwasserentnahmestellen (Hydranten, Saugstellen etc.) sind stets frei zugénglich zu halten.
Elektrische Anlagen miissen den VDE-Bestimmungen entsprechen.

bei technischen Fragen sind vom Betreiber der Anlage entsprechende Fachkréfte einzubeziehen.
Abfille und Verpackungsmaterialien disrfen nicht am Stand abgelagert werden.



